LES ENCEIGNES™

Enseigne générale sur la facade face au rond point 3 coté du Mc Donald’s, en lettres
couleur RAL 7021, comme les menuiseries, de 1.50 m de hauteur pour les majuscules
et 1.00 m pour les minuscules. Ces lettres en alu sont éclairées par les éclairages au

sol.

La facade sera tramée d’arbres colonnes et d’éclairages au sol éclairant la facade. Le
tout sur des murs en béton blanc.

Les commerces de proximité apposeront leur enseigne sur le bandeau prévu a cet ef-
fet, en alu RAL 7021, avec des lettres lumineuses de 70 cm de hauteur en couleur.

De chaque coté des parties vitrées, il y aura des appliques en RAL 7021 avec un éclai-
rage des murs blancs vers le haut et le bas permettant a la fois d’éclairer les trottoirs
et donc la circulation, et a la fois les facades avec des effets décoratifs.
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Les commerces de moyenne surface présenteront des surfaces vitrées de 10.50 m de
large sur toute la hauteur de 6.50 m le tout en aluminium RAL 7021 les vitrages se-
ront

Antélio sur la rangée horizontale du haut et les deux rangées verticales latérales, les
autres vitrages seront clairs.

Au milieu double porte d’acces, de part et d’autre des portes de secours avec poignée

anti-panique (voir plan). 400
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Un carré en alu RAL 7021 de 4.00 x 4.00 prolongé =1 ST
d’une casquette de protection au dessus de U'entrée T

principale. Sur ce carré les preneurs pourront y ap- o LOGO S
poser leur logo de dimension 2.00 x 2.00 et leur en- 2%2 N g
seigne avec des lettres de 0.70 m de hauteur, suivant | = =
les cotes données dans le croquis ci-contre. § ENSEIGNE E J

De chaque coté des parties vitrées, il y aura des appliques en RAL 7021 avec un éclai-
rage des murs blancs vers le haut et le bas permettant i la fois d’éclairer les trottoirs
et donc la circulation, et a la fois les facades avec des effets décoratifs.
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A larriére du batiment, deux modules composés chacun d’une casquette en alu RAL
7021, ou sont encastrés des éclairages vers le sol au dessus des portes de livraisons,
avec de part d’autre un carré de 5,5 m x 5,5 m en métal RAL 7021, décollé du sol de
1 meétre. Les enseignes sont indicatives et désignent en général les services du Centre.
Les lettres seront en couleur de 70 cm de haut, et situées a 50 cm du haut. Ces lettres
ne seront pas lumineuses et ne recevront pas d’éclairage.

Ces deux ensembles viennent encadrer le toit végétalisé qui déborde de 50 cm.

L

ENSEIGNE COMMERCIALE

Sur la facade latérale, visible depuis la future RD 921, un bandeau en métal RAL 7021,
vient coiffer le portail central ainsi que les deux sorties de secours.

Les lettres ont toujours une dimension de 70 cm de hauteur et seront disposées a 50
cm du haut. La dénomination de I'enseigne n’étant pas définie, elle devra s’inscrire
dans U'espace défini.

Les lettres seront, soit lumineuses, soit éclairées par des projecteurs discrets.

L’ensemble doit rester sobre et chic, les lignes verticales formées par les ouvertures et
leurs impostes en métal couleur RAL 7021, forment un aspect de perspective qui
mene l'ceil vers l'espace central qui libére la toit végétalisé, percée verte entre le de-
vant du centre, zone d’activité commerciale, lieu d’échange et de rencontre, et le der-
riére du centre, zone d’activités de livraisons, sorties de secours et image d’attrait de-
puis la future RD 921, ou le passant repérera immédiatement ce lieu d’ ﬁg@y@ge
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TOIT VEGETALISE:

Le toit végétalisé sera du type «extensifs constitué d’une faible épaisseur de substrat suffi-

collecteur d'arrosage

espace réservé aux groupes extérieurs de climatisation
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végétaux
substrat
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profeclion

~—— étanchéité

isolant

~ pare-vapeur
—~—— dalle porteuse
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sante a l'implantation de végétaux trés ré-
sistants, demandant trés peu d’entretien et
dont les racines sont superficielles. Toute-
fois, un intérét tout particulier sera porté
sur la végétation située en bordure afin
que cette derniére soit visible depuis les
circulations piétonnes, et pour cela on uti-
lisera des plantes du type grimpantes.

Pour le reste, une étude par un profession-
nel (soit SOPREMA avec le systéme SOPRA-

NATURE ou bien ECOVEGETAL avec le systéme SAXATILIS) qui étudiera les besoins particu-
liers engendrés par le site, le vent, la température ambiante, et 'exposition du soleil.

SAXATILIS est une végétalisation extensive composée qui permet des aménagements va-
riés. L’association végétale proposée est constituée de différents sédums et de petites viva-
ces alpines qui donnent a la toiture végétale un joli relief ainsi qu’une floraison riche en
couleurs étalée sur 5 & 8 mois. Le substrat de systéme SAXATILIS convient particuliérement
quand on souhaite sur une toiture terrasse végétalisée élargir la palette de végétaux. La
hauteur minimale de substrat SAXATILIS est de 7 cm tassé pour permettre la croissance de
toutes les espéces proposées.

Liste de plantes SAXATILIS
Piantes pour bouquels isolas (groupées par 3, § ou 7)

Nom botanique

Dianthus carthusianorsm
Festea cinersarybnide
Gypsophila repens )
#x. ,Aosa Schonhait'
Helanthemum nummulacium
Kosleria glauca

Petroagia saxifraga
Saponana ocymoidos
Satureja montana ssp, iltyrca
Saxilraga paniculata
Sempervivum-hybrides

Nom commun

CEillet des Chartreux
Fé&luque

Gypsopille rampant el cv.
Hélianthdme

Kewléno

Tunique saxilrage
Saponaire

Sarmietle des monlagnes
Saxifrage panicufée
Joubarbes-hybrides

Hauteur
(em}
40
2530

1014
5-10
45-80
10-20
1520
10-15
2025
10-20

Plantes apissantes pour fermeture du sol (min. 4 espaces de sddums}

Cevrastivm arvanse

S#dums da difidrentes aspaees ot varidtds sefon la liste da plantes SUCCULIS {voir page 10)

Cdraiste des champs
Eperviére piloselle
Fotentilia

Brunelle

Thym ov.
Thym semolet

5-10
15-20
1015

20

63
5

Coulsur de
fioralgon

fouge
Drun

1058
jsune
blau clzir
rose-blanc
rose
violet
blane
rougeirose

blanc
jaune
jaune
wiglet

ose
violot

Période de
floraizon
68
67

57
57
&7

57
34
68
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